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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 2 
 

ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. α. Λάθος  

β. Λάθος  

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος  

 

Α2. 1-στ 

2- ε 

3-γ 

4-α 

5-β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σύµφωνα µε το νόµο του Gay–Lussac, αν η πίεση ενός αερίου παραµένει 

σταθερή, η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί ανάλογη αύξηση του όγκου 

του. 

∆ηλαδή ισχύει: T1 / T2 = v1 / v2 

 

Β2. Οι κυριότεροι τύποι βαλβίδων βοηθητικού αέρα είναι: 

1) ∆ιµεταλλικές 

2) Θερµοστατικές 

3) Ηλεκτροµαγνητικές 

4) Περιστροφικές µε µοτέρ 

5) Με βηµατικό κινητήρα 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το σώµα της πεταλούδας γκαζιού αποτελείται από τον κεντρικό κύλινδρο, το 

άνοιγµα παράκαµψης (µπάι-πας) του αέρα και τα εξής εξαρτήµατα: 

• Την πεταλούδα, η οποία ελέγχει την ποσότητα του αέρα εισαγωγής  

• Τον αισθητήρα θέσης πεταλούδας, που εντοπίζει το άνοιγµα της 

πεταλούδας και στέλνει το ανάλογο σήµα στον εγκέφαλο 

• Τη βαλβίδα γρήγορου ρελαντί (τσοκ), που ανοίγει την πεταλούδα όταν ο 

κινητήρας είναι κρύος  

 

Γ2. Στις ηλεκτρονικές αναφλέξεις χωρίς διανοµέα έχουµε τέσσερα επιπλέον 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές αναφλέξεις: 

1) Μεγαλύτερης τάσης σπινθήρα 

2) Μείωση ηλεκτρικών παρασίτων 

3) Ελάχιστη συντήρηση 

4) Λιγότερες συνδέσεις καλωδίων 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Όταν άκαυστο µείγµα αέρα-καυσίµου φτάσει στον καταλύτη, καίγεται εκεί µε 

αποτέλεσµα να αυξάνει ακόµη περισσότερο τις ήδη υψηλές θερµοκρασίες 

λειτουργίας που ο καταλύτης έχει. Όταν η θερµοκρασία υπερβεί τους 1100-

1200◦C επιφέρει λιώσιµο του καταλύτη. 

Το πλούσιο µείγµα δεν είναι επικίνδυνο, διότι δεν υπάρχει επάρκεια οξυγόνου 

ώστε να καεί στο εσωτερικό του καταλύτη όσο µείγµα δεν κάηκε στους 

κυλίνδρους. 

 

∆2. Στα καυσαέρια που εκπέµπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα 

περιλαµβάνονται (απαιτούνται πέντε από τις παρακάτω ενώσεις): 

1) Μονοξείδιο του άνθρακα 

2) Άκαυστοι υδρογονάνθρακες 

3) Οξείδια του αζώτου 

4) ∆ιοξείδιο του άνθρακα 

5) Ατµοί νερού 

6) ∆ιοξείδιο του θείου 

7) Σωµατίδια 

8) Άζωτο 

9) Μόλυβδος (στα παλαιότερα οχήµατα) 


